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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
RHEOSOL-Feinwaschmittel soft-liquid
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
flissiges Feinwaschmittel fiir empfindliche Textilien

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Wachendorff-Chemie GmbH
Strale: Langbaurghstr. 15
Ort: D-53842 Troisdorf
Telefon: +49 2241-3923-0 Telefax: +49 2241-3923-90
E-Mail: info@rheosol.de
Ansprechpartner: Dr. Grénen (SDB sachkundige Telefon: +49 2241-3923-16
Person)
E-Mail: juergen.groenen@rheosol.de
Internet: www.rheosol.de
Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit
1.4. Notrufnummer: Giftnotruf Berlin (Germany): 030 30686 790
Weitere Angaben

Dieses Datenblatt ersetzt das vorherige Datenblatt vom 18.06.2015 mit Revisionsnummer 1,03
Die betroffenen Abschnitte sind in Abschnitt 16 aufgefuhrt.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Hinweis zur Kennzeichnung
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
2.3. Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erflllen nicht die Kriterien fir eine Einstufung als PBT oder vPvB .
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

68603-42-9 Kokosfettsaurediethanolamid 1-<5%

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben
Hinweis: Diese Gefahrlichkeitsmerkmale beziehen sich auf die Eigenschaften der reinen Inhaltsstoffe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spulen
und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Mund mit Wasser ausspiilen und danach viel Wasser trinken. Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Das Produkt selbst brennt nicht.

Alle Ublichen Léschmittel sind geeignet.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlendioxid (CO2). Stickoxide (NOXx).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Geeigneten Atemschutz verwenden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.Im Brandfall:
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Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusiétzliche Hinweise
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch oder mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen. In saubere Kunststoff- oder Stahlbehalter
fullen. Reste mit viel Wasser wegspulen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Informationen sihe Abschnitte 10,11,12 dieses Datenblattes
Fur weitere Informationen bitte auch unsere Internetseiten zu Rate ziehen:

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Keine besonderen UmweltschutzmaRnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Frostfrei lagern.
Lagerung in den Original-Liefergebinden ist zuldssig.
Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK
zuzuordnen sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Es sind keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine besonderen Anforderungen.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieRende Schutzbrille.

Handschutz
Im Normalfall sind keine Schutzhandschuhe notwendig. Ein Dermatest wurde mit "sehr gut" bestanden.
Werden dennoch Schutzhandschuhe verwendet, dann ist Folgendes zu beachten:
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): 8 h
Geeignetes Material:
NR (Naturkautschuk, Naturlatex). 0,5 mm
CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). 0,5 mm
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NBR (Nitrilkautschuk). 0,35 mm

FKM (Fluorkautschuk). 0,4 mm

PVC (Polyvinylchlorid). 0,5 mm

Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlassigkeit tberprifen.
Korperschutz

Korperschutz: nicht erforderlich.
Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei:

Aerosol- oder Nebelbildung.
unzureichender Beliiftung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: weild
Geruch: parflimiert

Prifnorm
pH-Wert: 6,0
Zustandséanderungen

Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:
Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:

Pourpoint:

Flammpunkt:
Weiterbrennbarkeit:

Entziindlichkeit
Feststoff:

Gas:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

nicht anwendbar

99,97 °C
nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar

Keine selbstunterhaltende Verbrennung

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

Zindtemperatur: nicht anwendbar

Dampfdruck: 23,37 hPa
(bei 20 °C)

Dampfdruck: 123,3 hPa
(bei 50 °C)

Wasserl6slichkeit: vollstandig

Verteilungskoeffizient:

nicht anwendbar

Kin. Viskositat: 105 mm?/s
(bei 20 °C)
Dampfdichte: nicht anwendbar

Lésemitteltrennprifung:
Lésemittelgehalt:

9.2. Sonstige Angaben

nicht anwendbar
nicht anwendbar
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Enthalt zur Pflege der Materialien das Naturprodukt Molke.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.2. Chemische Stabilitat

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfligbar.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Frost. Hitze.
Das Produkt ist bei bestimmungsgemafer Verwendung stabil .

10.5. Unvertragliche Materialien
Starke Saure Alkalien (Laugen), konzentriert. Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlendioxid (CO2). Stickoxide (NOx).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle
68603-42-9 |Kokosfettsdurediethanolamid
oral LD50 >2000 mg/kg |Ratte
dermal LD50 >2000 mg/kg |Kaninchen

Reiz- und Atzwirkung

Verursacht schwere Augenreizung.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.
Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Es gibt keine Daten flr die Zubereitung/das Gemisch selbst.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Es liegen keine Informationen vor.
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Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des
Sicherheitsdatenblattes.

Sonstige Beobachtungen

Es liegen keine Informationen vor.

Allgemeine Bemerkungen
Zusatzliche Angaben gemal Detergenzienverordnung:
5-15% Anionische Tenside.
Weitere Inhaltsstoffe:
Dispergiermittel, Phenoxyethanol, BENZOIC ACID
DEHYDROACETIC ACID, Duftstoffe.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
Bei sachgerechter Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Klaranlagen sind Stérungen
der Abbauaktivitéat von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat Dosis | [h] | [d] |Spezies Quelle
68603-42-9 | Kokosfettsaurediethanolamid

Akute Fischtoxizitat LC50 2,4 mg/l 96 h

Akute Algentoxizitat ErC50 3,9 mg/| 72 h

Akute Crustaceatoxizitat EC50 3,2 mg/l 48 h

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erflllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie
in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 lber Detergenzien festgelegt sind.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
68603-42-9 Kokosfettsaurediethanolamid 3,75
BCF

CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle

68603-42-9 Kokosfettsdurediethanolamid 65,36 Aquatic

12.4. Mobilitét im Boden
Es gibt keine Daten fur die Zubereitung/das Gemisch selbst.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

12.6. Andere schédliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
nicht wassergefahrdend (nwg)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Revisions-Nr.: 1,04 - Ersetzt die Version: 1,03 D -DE Uberarbeitet am: 07.03.2016




RHEOSOL

EG-Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Wachendorff-Chemie GmbH

Druckdatum: 15.03.2016

RHEOSOL-Feinwaschmittel soft-liquid

Materialnummer: 22651neo

Seite 7 von 8

Empfehlung

Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften. Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Abfallschliissel Produkt

070699 Abfalle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfalle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen,

Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; Abfalle a. n. g.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Lufttransport (ICAO)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Es sind keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code

Fir diesen Transportweg nicht klassifiziert.

Sonstige einschldagige Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
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Zusitzliche Hinweise
Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfligbar.

Nationale Vorschriften

Klassifizierung nach VbF: Unterliegt nicht der Verordnung brennbarer Flissigkeiten.
Wassergefahrdungsklasse: - - nicht wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,8.
Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route ( European Agreement

concerning the International Carriage

of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

(Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

P: Marine Pollutant

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Wortlaut der H- und EUH-S&tze (Nummer und Volltext)

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Weitere Angaben

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Die Angaben stilitzen sich auf den heutigen Stand unserer
Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein
vertragliches Rechtsverhaltnis.

* Daten gegenlber der Vorversion geandert

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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